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Preisliste

Transportbeton

1/2020

Die Preise sind freibleibend und verstehen sich für

1 m³ verdichteten Beton, zuzüglich der gesetzlichen

Mehrwertsteuer und einer Mindestabnahme von

6 m³ pro Anfuhr.

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle

bisherigen Preise ungültig.

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen

auf Grund unserer umseitig abgedruckten

Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Auerochs GmbH | Albrecht-Dürer-Str. 20 | 90599 Dietenhofen

Tel. 09824 9220-0 | Fax 09824 9220-15 | E-Mail info@auerochs-gmbh.de | www.auerochs-gmbh.de
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Preisliste TB 1/2020

für Transportbeton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

(gültig ab 01.03.2020) TB 1/2020, Seite 2/8   

Abholvergütung Bei Selbstabholung ab 1,00 m³ pro m³ von: 6,00 ú

Mindermengen Zuschlag für Einzellieferungen unter 6,00 m³ pro m³ Mindermenge 20,00 ú

Entladezeiten Höchstzulässige Entladezeit: 5 Minuten / m³

Für Wartezeiten und längere Entladezeiten berechnen wir pro Minute 1,50 ú

Für Lieferungen, deren Entladung nicht normgerecht erfolgt,

übernehmen wir keine Gewährleistung

Lieferzeit Spätzuschlag: Montag bis Freitag: 17:00 - 22:00 Uhr pro m³ 10,00 ú

Samstagszuschlag: 7:00 - 12:00 Uhr pro m³ 10,00 ú

Saison- /Winterzuschlag In der Zeit vom 01.12. bis 29.02. berechnen wir einen Zuschlag von pro m³ 6,00 ú

Maut Für die gesetzliche LKW-Maut auf Bundesstraßen generell pro m³ 2,50 ú

Restbetonbeseitigung Für nicht abgenommenen und an uns zurückgesandten Beton

berechnen wir zusätzlich pro m³ 90,00 ú

Heizzuschlag Für Heizzuschlag berechnen wir pro m³ 8,50 ú

Außentemperaturen von mehr als 30° C berechtigen uns, die
Lieferung zu verweigern oder den Aufwand für das

erforderliche Kühlen zu berechnen.

Rüttler Leihgebühr bis 10 m³ pauschal 28,00 ú

Leihgebühr ab 10,1 m³ pro m³ 2,80 ú

Kiesbeton Kiesbetonzuschlag pro m³ 7,00 ú

Zusatzmittel Fließmittel (FM) pro kg 4,00 ú

Verlängerte Verarbeitbarkeit durch Abbindeverzögerer bis 3 Std. pro m³ 6,00 ú

Verlängerte Verarbeitbarkeit durch Abbindeverzögerer 4 Std. pro m³ 8,00 ú

Verlängerte Verarbeitbarkeit durch Abbindeverzögerer 5 Std. pro m³ 10,00 ú

(Bei Konsistenz C1 keine Gewährleistung für die Verzögerungszeit)

Für normgerechte Lieferung ab 27°C Betontemperatur

erforderlicher Verzögerer (Sommer VZ) pro m³ 2,50 ú

Konsistenzerhöhung 1 Konsistenzklasse pro m³ 6,00 ú

2 Konsistenzklassen pro m³ 10,00 ú

Fasern Stahldrahtfasern pro kg auf Anfrage

PP - Makro-Fasern pro kg auf Anfrage

Polypropylenfasern pro kg auf Anfrage

Soll-Istwert-Ausdruck Lieferscheine mit Soll-Istwert-Ausdruck pro m³ 3,00 ú

Einmischen fremder Für das Einmischen bauseits gestellter Zusatzmittel oder

Zusatzmittel/-stoffe Zusatzstoffe berechnen wir einen Zuschlag pro m³ 7,00 ú

Außerdem erlischt die Gewährleistung für diesen Beton.

Mörtelkübel Bei der Mörtelkübel-Bereitstellung berechnen wir ein Pfand pro Stück 80,00 ú

Bei Rückgabe in ordnungsbemäßem Zustand

verg¿ten wir 75,00 ú pro St¿ck.

Unsere Rechnungen bezahlen Sie bitte innerhalb von 8 Tagen mit 2 % Skonto vom Warenwert (ohne Frachtanteil) oder innerhalb

von 30 Tagen netto.  Der nichtskontierbare Frachtanteil betrªgt 20,00 ú/mį.

Wir behalten uns vor, eintretende Preiserhöhungen bei Zement und Zuschlagstoffen, sowie Energieverteuerungen weiter zu 

berechnen.

Nach Ihren Wünschen stellen wir auch Beton für Sonderzwecke her. Wir bitten im Bedarfsfall um Ihre Anfrage.

Mit unserer Fahrmischerpumpe fördern wir den Beton direkt an Ihre Verbrauchsstelle.

Unsere Preislisten finden Sie unter www.auerochs-gmbh.de
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Betone für den Hochbau

Preisliste TB 1/2020 (gültig ab 01.03.2020)

für Transportbeton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

(Beton nach Eigenschaften) TB 1/2020, Seite 3/8   

Expositionsklassen Abruf-Nr. Preis in ú/mįAbruf-Nr. Preis in ú/mįAbruf-Nr. Preis in ú/mį

Beton für unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung

X0 C 8/10 C 1 22 1011 123,00

X0 C 8/10 C 1 16 1021 126,00

X0 C 12/15 C 1 22 2011 125,50

X0 C 12/15 C 1 16 2021 128,50

X0 C 12/15 C 1 8 2031 134,50

X0 C 8/10 F 3 22 1071 125,50

X0 C 8/10 F 3 16 1081 128,50

X0 C 12/15 F 3 22 2071 127,00

X0 C 12/15 F 3 16 2081 130,00
Beton für Innenbauteile und Gründungen

XC1, XC2 C 16/20 F 3 22 3071 129,50

XC1, XC2 C 16/20 F 3 16 3081 132,50

XC1, XC2 C 20/25 F 3 22 4071 132,00

XC1, XC2 C 20/25 F 3 16 4081 135,00

Beton für Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost

XC4, XF1, XA1 C 25/30 F 3 22 5071 135,50 5072 138,50

XC4, XF1, XA1 C 25/30 F 3 16 5081 138,50 5082 142,50

XC4, XF1, XA1 C 30/37 F 3 22 6071 140,00 6072 143,00

XC4, XF1, XA1 C 30/37 F 3 16 6081 143,00 6082 146,00

XC4, XF1, XA2 C 35/45 F 3 32 Kies 7572 154,00

XC4, XF1, XA2 C 35/45 F 3 16 Kies 7582 157,00

Beton für Außenbauteile mit hohem Wassereindringwiderstand in chemisch schwach angreifender Umgebung (w/z Җ 0,55)

XC4, XF1, XA1 (WU) C 25/30 F 3 22 5471 139,00

XC4, XF1, XA1 (WU) C 25/30 F 3 16 5481 142,00

XC4, XF1, XA1 (WU) C 25/30 F 3 8 5491 148,00

Festigkeitsnachweis bei Beton mit langsamen Abbindeverhalten nach 56 Tagen
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mittleres

Abbindeverhalten

normale Ausschalfristen

normale Wärmeentwicklung

vorzugsweise bei kühler 

Witterung

langsames

Abbindeverhalten

lange Ausschalfristen

geringe Wärmeentwicklung

vorzugsweise bei hohen

Temperaturen

schnelles

Abbindeverhalten

kurze Ausschalfristen

hohe Wärmeentwicklung

vorzugsweise bei sehr kühler 

Witterung
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Betone für das landwirtschaftliche Bauen

Preisliste TB 1/2020 (gültig ab 01.03.2020)

für Transportbeton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

(Beton nach Eigenschaften) TB 1/2020, Seite 4/8   

Expositionsklassen Abruf-Nr. Preis in ú/mįAbruf-Nr. Preis in ú/mįAbruf-Nr. Preis in ú/mį

Beton für Stallwände, -decken,- stützen,- balken (innen)

XC3 C 20/25 F 3 22 4171 133,00

XC3 C 20/25 F 3 16 4181 136,00
Beton für Stall- und Lagerböden (ohne Einwirkung von Silage oder Dünger)

XC4, XF1, XA1 C 25/30 F 3 22 5471 139,00 5472 142,00

XC4, XF1, XA1 C 25/30 F 3 16 5481 142,00 5482 145,00

Beton für Güllekanäle, -keller,- tiefbehälter (ohne Frost)

XC4, XF1, XA1 C 25/30 F 3 22 5471 139,00 5472 142,00

XC4, XF1, XA1 C 25/30 F 3 16 5481 142,00 5482 145,00
Beton für Güllehochbehälter (mit Frost)

XC4, XF3, XA2 C 35/45 F 3 32 Kies 7572 155,00

XC4, XF3, XA2 C 35/45 F 3 16 Kies 7582 158,00

Beton für unbewehrte Hofbefestigungen

XF4
2)

, XA1 C 30/37 F 3 32 Kies 6741 154,00 6742 157,00

XF4
2)

, XA1 C 30/37 F 3 16 Kies 6751 157,00 6752 160,00

Beton fürGärfutter(flach-)silos

XC4,XF4
2)

,XA3,XM2 C 30/37 F 3 32 Kies 6772 162,00

XC4,XF4
2)

,XA3,XM2 C 30/37 F 3 16 Kies 6782 165,00

XC4,XF3,XA3,XM2 C 35/45 F 3 32 Kies 7672 158,00

XC4,XF3,XA3,XM2 C 35/45 F 3 16 Kies 7682 161,00

Festigkeitsnachweis bei Beton mit langsamen Abbindeverhalten nach 56 Tagen

2)
 mit Luftporenbildner (zum glätten nicht geeignet)

schnelles

Abbindeverhalten

kurze Ausschalfristen

hohe Wärmeentwicklung

vorzugsweise bei sehr kühler 

Witterung
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Abbindeverhalten

normale Ausschalfristen

normale Wärmeentwicklung

vorzugsweise bei kühler 

Witterung

langsames

Abbindeverhalten

lange Ausschalfristen

geringe Wärmeentwicklung

vorzugsweise bei hohen

Temperaturen



Betone für den Industriebau

Preisliste TB 1/2020 (gültig ab 01.03.2020)

für Transportbeton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

(Beton nach Eigenschaften) TB 1/2020, Seite 5/8   

Expositionsklassen Abruf-Nr. Preis in ú/mįAbruf-Nr. Preis in ú/mįAbruf-Nr. Preis in ú/mį

Beton für Industrie-Hallenböden

XC1, XD1, XM2 C 30/37
3)

F 3 22 6171 145,00

XC1, XD1, XM2 C 30/37
3)

F 3 16 6181 148,00

Beton für unbewehrte Industrieflächen, die Regen, Frost und Taumittel ausgesetzt sind

XF4
2)

, XM1 C 30/37 F 3 32 Kies 6742 157,00

XF4
2)

, XM1 C 30/37 F 3 16 Kies 6752 160,00

Beton für bewehrte Industrieflächen und Rampen, die Regen, Frost und Taumittel ausgesetzt sind

XC4,XD3,XF4
2)

,XM2 C 30/37
3)

F 3 32 Kies 6772 162,00

XC4,XD3,XF4
2)

,XM2 C 30/37
3)

F 3 16 Kies 6782 165,00

Beton für Außenbauteile in chemisch mäßig angreifender Umgebung (Sulfatgehalt bis 1500 mg/l)

XC4, XF1, XA2 C 35/45 F 3 32 Kies 7572 155,00

XC4, XF1, XA2 C 35/45 F 3 16 Kies 7582 158,00

Flüssigkeitsdichter Beton nach DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen"

XC4,XD3,XF4
2)

,XM1 C 30/37 F 3 32 Kies 6772 162,00

XC4,XD3,XF4
2)

,XM1 C 30/37 F 3 16 Kies 6782 165,00

Festigkeitsnachweis bei Beton mit langsamen Abbindeverhalten nach 56 Tagen
2)

 mit Luftporenbildner (zum glätten nicht geeignet)
3)

 Die Festigkeitsklasse C 30/37 ist nur bei Oberflächenbehandlung des Betons (z.B. flügelglätten) zulässig

schnelles

Abbindeverhalten

kurze Ausschalfristen

hohe Wärmeentwicklung

vorzugsweise bei sehr kühler 

Witterung
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Abbindeverhalten

normale Ausschalfristen

normale Wärmeentwicklung

vorzugsweise bei kühler 

Witterung

langsames

Abbindeverhalten

lange Ausschalfristen

geringe Wärmeentwicklung

vorzugsweise bei hohen

Temperaturen



Betone für den Ingenieurbau

Preisliste TB 1/2020 (gültig ab 01.03.2020)

für Transportbeton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

(Beton nach Eigenschaften) TB 1/2020, Seite 6/8   

Expositionsklassen Abruf-Nr. Preis in ú/mįAbruf-Nr. Preis in ú/mįAbruf-Nr. Preis in ú/mį

Beton nach ZTV-ING für Widerlager und Pfeiler

XC4,XD2,XF2,XA2 C 30/37 F 2 32 Kies 6941 149,00 6943 150,50 6942 152,00

XC4,XD2,XF2,XA2 C 30/37 F 2 16 Kies 6951 152,00 6953 153,50 6952 155,00
Beton nach ZTV-ING für den Überbau

XC4,XD1,XF2,XA2 C 35/45 F 2 32 Kies 7942 155,00

XC4,XD1,XF2,XA2 C 35/45 F 2 16 Kies 7952 158,00
Beton für ZTV-ING für Kappen

XC4,XD3,XF4
2)

C 25/30 F 2 32 Kies 5941 166,00

XC4,XD3,XF4
2)

C 25/30 F 2 16 Kies 5951 169,00

Beton für Bohrpfähle in chemisch schwach angreifender Umgebung

Einbau im Trockenen

XC4,XF1,XA1 C 25/30 F 5 22 5301 141,00

Einbau unter Wasser

XC4,XF1,XA1 C 25/30 F 5 22 5341 147,00

Festigkeitsnachweis bei Beton mit langsamen Abbindeverhalten nach 56 Tagen
2)

 mit Luftporenbildner (zum glätten nicht geeignet)
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Abbindeverhalten

normale Ausschalfristen

normale Wärmeentwicklung

vorzugsweise bei kühler 

Witterung

langsames

Abbindeverhalten

lange Ausschalfristen

geringe Wärmeentwicklung

vorzugsweise bei hohen

Temperaturen

schnelles

Abbindeverhalten

kurze Ausschalfristen

hohe Wärmeentwicklung

vorzugsweise bei sehr kühler 

Witterung



Betone für besondere Anwendungen

Preisliste TB 1/2020 (gültig ab 01.03.2020)

für Transportbeton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

(Beton nach Eigenschaften) TB 1/2020, Seite 7/8   

Expositionsklassen Abruf-Nr. Preis in ú/mįAbruf-Nr. Preis in ú/mįAbruf-Nr. Preis in ú/mį

Beton geeignet für die Herstellung von Sichtbeton in Anlehnung an das DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

XC4, XF1, XA1 C 25/30 F 3 32 Kies 5671 146,00 5672 149,00

XC4, XF1, XA1 C 25/30 F 3 16 Kies 5681 149,00 5682 152,00

Rieselmischungen (Estrich, nicht überwacht)

RM 100 C 1 8  Kies 0110 124,00

RM 200 C 1 8  Kies 0120 134,00

RM 300 C 1 8  Kies 0130 144,00

RM 350 C 1 8  Kies 0135 149,00

RM 400 C 1 8  Kies 0140 154,00

RM 500 C 1 8  Kies 0150 164,00

RM 600 C 1 8  Kies 0160 174,00

Mit Estrichzusatzmittel RM 350 C 1 8  Kies 0136 154,00

Mit Estrichzusatzmittel RM 400 C 1 8  Kies 0141 159,00

Sandmischungen (nicht überwacht)

SM 100 C 1 2 0210 117,00

SM 200 C 1 2 0220 127,00

SM 300 C 1 2 0230 137,00

SM 400 C 1 2 0240 147,00

SM 500 C 1 2 0250 157,00

SM 600 C 1 2 0260 167,00

Mörtelmischungen (nicht überwacht)

MM N2 2 0090 170,00

MM N3 2 0091 178,00
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Abbindeverhalten

normale Ausschalfristen

normale Wärmeentwicklung

vorzugsweise bei kühler 

Witterung

langsames

Abbindeverhalten

lange Ausschalfristen

geringe Wärmeentwicklung

vorzugsweise bei hohen

Temperaturen

schnelles

Abbindeverhalten

kurze Ausschalfristen

hohe Wärmeentwicklung

vorzugsweise bei sehr kühler 

Witterung



Allgemeine  Geschäftsbedingungen

für den Verkauf von Transportbeton TB 1/2020, Seite 8/8   
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